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lhr Partner fur Perforier-

losungen mit kundenspezifischen

Perforierwalzen und kompletten

Perforiereinheiten.
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Profitieren Sie von unserem Know-How in der Anwendung
von Perforierwerkzeugen fur Perforation, Pragen, Transportieren,

Schneiden, Reissen und Separieren.

"{>

Unsere erfahrenen Mitarbeiter helfen gerne
bei der Spezifikation und Entwicklung lhrer
speziellen Perforierltisung. Uns steht dazu auch
ein Perforierlabor zur Verfiigung. Fiir bereits
existierende Anwendungen kiinnen wir optima-
le Ersatzteile anbieten. Unsere innovativen und
massgeschneiderten Ltisungen erhiihen lhren
kompetitiven Vorteil.

Perforierversuche
Unsere Laborlinie erlaubt Heiss- und Kaltperforierversuche

mit diversen Nadelbildern. Mit der Anlage konnen wir von

einfachen Machbarkeitsversuchen bis zu industriellen

Produktionsversuchen alles durchfuhren. Gerne durfen

Sie uns nach vorheriger Absprache Mustermaterial

fur Grundsatzversuche schicken (ldeale Masse max,

200 x 600 mm bzw. 2x 44)

Lohnperforation
Die industrielle Linie mit Perforieren, Schneiden, Auf- und

Abwickeln steht fLir Nullserien wie auch fur Lohnperfora-

tionen bereit. Diverse Perforierwerkzeuge mit verschiede-

nen Nadelbildern stehen dabei zurVerfugung.
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Prod u kt- E i gensch aften

Viele Produkte konnen durch Perforation

veredelt werden. Wir helfen lhnen

gerne dabei, ein neues Produkt zu

entwickeln und folgende Eigenschaften

zu optimieren:

. Verbesserung der Prozesseffizienz

. Verfeinerung der Produkte

. Vergrosserung desAnwendungsspektrums

eines Produkts

Anwendungen

Dam pf-oder Wasserdu rch lSssigkeit

LuftdurchldsigkeiVAtmunqsaktivitet

Gerausch- und Hitze-lsolation

. HohereAbsorptionskapazitet

. Filtrierung

. VerbesserteKlebe-Eigenschaften

. Kontrollierter Materialtransport

. Verbesserte Akustik

. Abrisslinien fr.1r Verpackungen

Materialien

Grundsdtzlich krinnen die meisten Materialien

mit heissen oder kalten Nadeln umgeformt

und perforiert werden. Es handelt sich meis-

tens um Rollenware wie z.B.:

Kunststofffilme

Vliesstoffe

Laminierte (Unterdach)-Folien

Gummi

Papier

. GeschbumteKunststoffe

o Metallfolien und -bleche

bis 0.5mm Dicke

. Leder und Kunstleder

. Textilien

. l\4aterialverbunde

Weitere lnfos

Burckhardt Nadel- und Perforierwerkzeuge

sind hochprdzise Teile, die in verschiedensten

Ausf0hrungen erhdltlich sind.

Fi.ir genauere lnformationen uber die techni-

sche Machbarkeit ihrer Anforderung wenden

Sie sich bitte an unsere Kontaktpersonen,

welche sie auf unserer Website finden.



Massgesch neiderte Perforierei n heiten

Entwicklung, Konstruktion und Bau von Perforiereinheiten.
lhren Bedurfnissen entsprechend entwickeln wir eine massgeschneiderte Kundenlosung fiir lhre Anwendung.

Wir bauen Maschinen mit zahlreichen Optionen wie auch speziell entwickelteTeile, um lhreAnwendung zu realisieren

Alle Prospekte Massbliitter und Anfrageformulare, krinnen sie online unter wwwburckhardt.com herunterladen.
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Bestehende

Maschinentypen

B.SMART PAB 2.0 Premium BS

Beschreibung Einfache, stabile und tikonomische Konstruktion

liir Kaltperforation, geschleppte Anwendung

Flexibles Design fiir Kalt" und Heissperforation

Schneller Perforiemerkzeugwechsel

einfache Bedienung ftir operator + Wartung

solides hochprezises, modulares Kalandersystem f0r

hohe Anforderungen an Druck, Arbeitsbreite, Prezision

filr Kalt- und Heissperforation.

Perforierwalze Standard TrageMalze: O 80 96 mm.

chromstahl.

Durchmesser ii. Nadel max. 1 30 mm,

StandardTragerwalze: O 11096 mm

0berfliiche Hartverchromt.

Durchmesser ii. Nadel max. 1 60 mm

5tandard Tragerualze: O 160 - 35096 mm

0berfliiche Hartverchromt.

Durchmesser ii. Nadel: I 80 - 400 mm

Gegenwalze Standard Gegenwalze: o 130 mm

Walzenbezug Biirste (Tampicot
Standard Gegenwalze: ol 60/1 80mm

Walzenbezug Btirste (Tampico)

0otionen: Walzenbezug Gummi (EPDM div, HiirtenD

I Filz

Standard Gegenwalze: O 200 - 500 mm

Walzenbezug Biirste (TampicoD

ootionen:Walzenbezug Gummi (EPDM div. HertenD /
Filz / Lochgegenwalze fi.lr 3D Perforation

Max Materialbahnbreite 1'600 mm (Standard) 1'600 mm 5'000 mm

Heizsystem 0hne Heizsystem Interne Elektrische Widerstandsheizung Perforierwalze

Externe lnf rarot Keramikstrahler

0ption: Externe Kurzwellen lnfrarot Emitter fiir
Materialien mit hoher Brandgefahr

lnterne Thermofluid-Heizung Perforiemalze

lnkl. lnterne spiralkonstruktion Tregemalze

0ption: Externe lnduktionsheizung

Arbeitstemperatur Ambient max 60'C 380'C 2s0 - 330'c

Antriebssystem Perforiemalze und Gegenwalze geschleppt

durch Materialbahn

Perforierwalze angetrieben durch Servomotor

Gegenwalze geschleppt durch l\4aterialbahn

Perforiemalze angetrieben durch Servomotor

Gegenwalze geschleppt durch Materialbahn

0ptionen: Gegenwalze angetrieben durch seruomotor

/ Gegenwalze angetrieben durch Getriebe / Fiir

Synchronisation <male/femaler Perforation

Geschwindigkeit 300m/min 300m/min 300m/min

Motor Kein Antrieb 2.2 kW Servomotor 5-5-18kW

Zustellung der
Einstichtiefe

Manuelle Verstellung mittels Verstellrad

Visualisierung auf analoger Messuhr

Verstell-Schritte 0.1 mm

Elektronische Verstellung

Visualisierung undVerstellung auf Bedienpanel

Verstell-Schritte 0.1 mm

Manuelle Verstellung mittels Ratsche

Visualisierung auf Analoger Messuhr

Verstell-Schritte 0..l mm.

option: Elektrisches Spindelhub-Getriebe, Visualisierung

und Verstellung auf Bedienpanel, Verstellschritte 0.1 mm

Elektronische
Steuerung

Schaltpult filr Elektrokomponenten. lntegriertes

Siemens Panel und Drucktastern. Bedienung/

Visualisierung und Parametereinstellungen aller

dynamischen und mechanischen Einstellungen wie

Geschwindigkeit, Einstechtiefe, Synchronisation,

Linienintegration mittels 0 - 1 0V Signal oder

4-20mA, manuelleAnpassung der Synchronisation,

Liniengeschwindigkeit und Perforiergeschwindigkeit

am Touch-Panel.

Modem fiir Fernwartung

Schaltschrank f iir Elektro-Komponenten. Autonomes

Touch-Panel Siemens auf Rddern mit 4m Kabel.

Bedienung/Visualisierung und Parametereinstellungen

aller dynamischen und mechanischen Einstellungen

wie Geschwindigkeit, Einstechtiefe, Synchronisation,

Linienintegration mittels 0

Energie Anschluss Elektrizitiit: 220V / 24V

0ption el. Pneumatikventil

Druckluft:6-8bar

Elekrrizitat: 400v / 50H2400V (usA 480 v 60 Hz)

Druckluft: 6-8 bar

Elektrizitat: 400V 50 Hz, (USA 480 V 60 Hz)

Druckluft: 6-8 Bar

Energiebedarf/
-verbrauch

< 1kw 5 - 30kW (Heizungsvarianten) 8 - 80 kW (Antrieb- / Heizungsvarianten)

Abmessungen Tiefe: 500 mm

Breite: Arbeitsbreite + 61 0 mm

Hiihe: 500 mm

Tiefe: 900 mm

Breite: Arbeitsbreite + 1 300 mm

Hrihe: 1 100 mm

Tiefe: 750 mm

Breite: Arbeitsbreite + 1 500 mm

Hiihe: 1 350 mm
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